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COMMENT CRÉER UNE 
BARRIÈRE À l’HUMIDITÉ ?
INTERVENTION SUR TERRE-PLEIN OU 
SUPPORT HUMIDE

MÉTIER
SOLIER /
PEINTRE 



Les différentes étapes de mon chantier : 

SOLUTION

6 Nouveau sol
     Lames PVC

5 Colle UZIN KE 62

4 Ragréage UZIN NC 135

3 Primaire UZIN PE 280

2 Résine UZIN PE 470

1 Ancien sol
     Support base ciment ou ancien carrelage
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UZIN NC 135
Ragréage autolissant base 
ciment destiné au lissage et à 
l’égalisation de supports à 
l’intérieur.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES :

• Consommation : 1,5 
kg/m²/mm d’épaisseur
• Application : au râteau 
d’étalement
 
+ Niveler le support jusqu'à 
10 mm d'épaisseur.
+ Durcissement rapide

Colle microfibrée assurant 
la stabilité dimensionnelle 
des LVT.

UZIN KE 62

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES :

• Consommation : 280-320 g/m²
• Application : à la spatule
 
+ Temps de gommage court
+ Consommation très faible
+ Bonne résistance au 
cisaillement

UZIN PE 470
Résine créant une barrière à 
l’humidité y compris
sur support humide.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES :

• Consommation : 800 g/m²
• Application : à la spatule C1
(dents carrées 4x4x4)
 
+ Sous avis technique du 
CSTB

UZIN PE 280
Primaire d'adhérence du 
ragréage.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES :

• Recouvrable aprés 60 min
• Consommation : 70-150 g/m²
• Application : au rouleau
 
+ Pont d’adhérence      
optimale
+ Séchage rapide



MATÉRIEL ET OUTILLAGE
Les outils nécessaires à la bonne réalisation de mon chantier : 

ROULETTE À MAROUFLER DUO

+ Forme ergonomique
+ Moins d'efforts

Pour maroufler plus 
rapidement 

ROULEAU DÉBULLEUR

+ Travail en position debout
+ Évite les reprises
+ Protection anti-éclaboussures

Pour éliminer les bulles d’air 
dans la résine et le ragréage

MON CONFORT ET MA SÉCURITÉ  

AVANT TOUT !

Les semelles à clous pour 
marcher sur la résine et 
le ragréage frais. 

ASTUCE

Rouleau

Roulette à maroufler Duo Semelles à clous Spatule à colle

Spatule C1 

Cutter

Lingettes clean box

Malaxeur

Râteau d’étalement

Mélangeur à peinture (résine)

Seau doseur et seau de mélange

Rouleau débulleur



UZIN UTZ France

Siège social
4, rue du Président Coty
F-02880 Crouy

Direction France
2 rue des Longs Quartiers
93100 Montreuil

T +33(0)1 41 63 27 20
F +33(0)1 41 63 27 21

fr@uzin-utz.com
www.uzin.fr

La CAPEB, Uzin Utz France et l'IRIS-ST sont partenaires pour accompagner les artisans du 
bâtiment dans l'acquisition de compétences et savoirs clés en matière de préparation du 
support et de pose des revêtements de sol.

Cette fiche Solution fait partie d'une série de fiches qui abordent les problématiques
usuelles accompagnées de réponses techniques adaptées.

UZIN FR
WOLFF TOOLS FR

DES OUTILS À VOTRE DISPOSITION

Suivez-nous sur les 
réseaux sociaux

Accédez à l’application
UZIN pour iPhone

Accédez à l’application
UZIN pour Android

Formez-vous 
à l'UZIN UTZ 
Université


