
SOLUTION TECHNIQUE UZIN

COMMENT POSER UN REVÊTEMENT DE  
SOL TEXTILE SUR UN PARQUET OU UN  
SOL STRATIFIÉ EXISTANT ?
GRÂCE À UZIN SIGAN 3.

„ Pour recouvrir un parquet avec un nouveau revêtement de sol, UZIN 
Sigan 3 est la solution la plus adaptée. Sa technologie permet de ne 
pas endommager le parquet. ” 
 
Stéphane Authier, 
Assistant technique d'Application Sud-Ouest

Dans un bâtiment en rénovation, le support est bien 
souvent un sol stratifi é ou un parquet. Pour coller un 
revêtement de sol textile neuf sans dégrader le sol  
existant, UZIN Sigan 3 est la meilleure solution car  
elle offre l‘avantage de pouvoir poser le revêtement 
textile rapidement, sans poussière, sans bruit et sans 
attente sur le parquet ou le revêtement stratifié en  
place. La technologie UZIN switchTec permet de  
déposer le revêtement textile des années plus tard  
sans laisser de trace. Le sol d‘origine peut alors être 
réutilisé.
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COMMENT POSER UN REVÊTEMENT DE SOL TEXTILE 
SUR UN PARQUET OU UN SOL STRATIFIÉ EXISTANT ?  
GRÂCE À UZIN SIGAN 3.

01 Nettoyer le support avec de l’eau  
propre (serpillière humide essorée)  
pour éliminer la poussière, les saletés, 
etc. Laisser sécher.

Fixer la bande de SiganTape fournie  
le long des murs. Ceci augmente  
l’adhérence sur les bords.

Positionner le revêtement de sol  
acclimaté.

Rabattre sans attendre le revêtement  
de sol sur UZIN Sigan 3 et maroufler.

Le revêtement de sol est circulable  
et sollicitable immédiatement après 
collage. Enrouler et plier le papier  
protecteur pour réduire le volume de
déchets.

Toujours procéder à un test de collage
préalable afi n de s’assurer que UZIN 
Sigan 3 adhère au revêtement d’usure 
existant.

Dérouler les bandes de UZIN Sigan 3 
bord à bord dans le sens du nouveau 
revêtement de sol à installer ou faire  
se chevaucher les bandes, et maroufler 
dans le sens du déroulage en éliminant 
les inclusions d‘air. Eliminer les  
chevauchements de lisière par 
découpe au cutter.

Replier la moitié du revêtement de  
sol. Retirer soigneusement le papier  
protecteur de UZIN Sigan 3. Couper  
le papier protecteur en laissant une 
marge de 10 cm et plier le surplus sous 
le revêtement de sol.

Replier la seconde moitié du revêtement 
de sol. Retirer le papier protecteur de 
UZIN Sigan 3 et collecter la saleté à 
l’aide du rabat créé. Puis rabattre la
deuxième moitié du revêtement de sol 
sur UZIN Sigan 3 et maroufl er.

Le revêtement de sol peut être déposé 
ultérieurement sans laisser de traces, 
même des années plus tard.
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

UZIN FR


