
SOLUTION TECHNIQUE UZIN

COMMENT COLLER RAPIDEMENT DES 
LVT EN ASSURANT LEUR STABILITÉ 
DIMENSIONNELLE SUR UN SUPPORT NEUF ? 
GRÂCE À UZIN SIGAN ELEMENTS PLUS.

„ La colle sèche UZIN Sigan Elements Plus est une vraie innovation ! 
Il s’agit d’un procédé unique en son genre pour la pose des LVT.“

Stéphane Authier,
Assistant technique d‘Application Sud-Ouest

La diversité des LVT présente sur le marché impose 
l’utilisation de colles et de produits de pose devant 
répondre à des exigences toujours plus élevées. 
Ceux-ci interagissent bien souvent avec le revêtement, 
ayant pour conséquence la formation de joints dus 
aux variations de dimensions ou de tensions provoquées 
par la migration de substances. La colle sèche UZIN 
Sigan Elements Plus, renforcée d‘un fi lm métallique, 
évite toute migration de plastifi ants et garantit ainsi 
une stabilité dimensionnelle des lames en PVC. Le 
risque de formation de joints est ainsi fortement réduit. 
Comme tous les produits de la gamme switchTec, 
UZIN Sigan Elements Plus est rapide, propre, sûr, 
robuste et offre une dépose sans trace même des 
années après.
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Venez vous former à l‘UZIN UTZ 
Université !

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

UZIN FR

COMMENT COLLER RAPIDEMENT DES LVT EN ASSURANT 
LEUR STABILITÉ DIMENSIONNELLE SUR UN SUPPORT NEUF ? 
GRÂCE À UZIN SIGAN ELEMENTS PLUS.

01 Dépoussiérer soigneusement la surface 
avec un aspirateur industriel performant 
pour éliminer la poussière, les saletés, 
etc. Le support doit être résistant, plan, 
sec en permanence, propre, non 
fi ssuré et exempt de toutes substances 
susceptibles de diminuer l’adhérence.

Toujours procéder à un test de collage 
préalable afi n de s’assurer que UZIN 
Sigan Elements Plus adhère au support. 
Fixer la bande de SiganTape fournie le 
long des murs. Ceci augmente 
l’adhérence sur les bords.

Mesurer la pièce et répartir les dalles 
ou lames. A l’aide d’un crayon adapté, 
marquer le point de départ de la 
première rangée de lames ou dalles 
sur le papier de protection.

Afficher les lames/dalles le long de la 
ligne de référence, sans tension ni 
traction, puis appuyer fermement à la 
main. Retirer le papier protecteur au 
fur et à mesure, en tirant droit et à plat. 
Afficher le revêtement de sol comme 
décrit. 

Bien agiter le bidon du primaire UZIN 
Planus, transvaser le liquide – non 
dilué – dans un seau propre. Appliquer 
le primaire pur au rouleau nylon UZIN 
en une couche fi ne et régulière. Laisser 
sécher pendant 2 heures au minimum, 
le local doit être correctement ventilé. 
Le primaire UZIN Planus doit être 
parfaitement sec.

Dérouler sans pression les bandes de 
UZIN Sigan Elements Plus, bord à bord 
dans le sens du nouveau revêtement de 
sol à installer, ou faire se chevaucher les 
bandes. Puis maroufler dans le sens du 
déroulage en éliminant les inclusions 
d’air. Éliminer également les chevauche-
ments de lisières par découpe au cutter.

Placer une règle en acier le long des 
marques et aligner-la. Retirer le papier 
protecteur de UZIN Sigan Elements Plus 
en tirant droit et à plat, jusqu’à la règle. 
Déchirer le papier protecteur le long de 
la règle en acier en tirant en biais vers le 
haut. La droite ainsi créée sert de ligne 
de référence à la première rangée de 
lames/dalles.

Le revêtement de sol est circulable 
et sollicitable immédiatement après 
collage. Après la pose, bien maroufler/ 
passer au cylindre de marouflage, en 
croisant sur toute la surface. Le 
revêtement de sol peut être déposé 
ultérieurement sans laisser de traces, 
même des années plus tard.
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