
LA TECHNOLOGIE DES RAGRÉAGES 
NOUVELLE GÉNÉRATIONGrâce à la technologie UZIN FusionTec, la nouvelle 

gamme de ragréages UZIN combine des performances 
techniques de premier plan, une application et un rendu  
parfaits tout en limitant fortement l’empreinte carbone.

UNE POSE RESPECTUEUSE DU  
CLIMAT ET DE L’UTILISATEUR
•	 Économie de CO2 de 25 % jusqu‘à 39 % 

par rapport aux ragréages traditionnels
•	 Ragréages sans produits irritants et donc 

respectueux de la santé de l‘utilisateur
•	 Sac de 20 kg pour une manutention  

facilitée

UNE APPLICATION PARFAITE
•	 Excellente capacité d’autolissance
•	 Très facile à appliquer
•	 Aspect de surface homogène et très lisse 
•	 Pompable pour une application ergonomique

DES PERFORMANCES TECHNIQUES 
INÉGALÉES
•	 Une gamme complète pour répondre à toutes les 

exigences des chantiers de construction
•	 Sans tension - ragréages parfaits pour la rénovation et 

les supports sensibles
•	 Ragréages rapidement prêts à être recouverts - même 

avec des épaisseurs importantes ou des conditions 
climatiques défavorables.

•	 Temps ouvert long - gamme de ragréages idéale pour les 
grandes surfaces et les fortes épaisseurs

PRÉPARATION DU SUPPORT AVEC UZIN FUSIONTEC. 
SIMPLE, SÛR ET RESPECTUEUX DE L‘ENVIRONNEMENT
Les produits UZIN FusionTec combinent idéalement tous les avantages pour  
les poseurs et les décideurs. Grâce une association unique de liants et  
d’additifs, UZIN FusionTec repousse les standards en matière de ragréages.

En savoir plus sur  
UZIN FusionTec

LA TECHNOLOGIE DES RAGRÉAGES 
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LA NOUVELLE DIMENSION  
DES RAGRÉAGES
UZIN FUSIONTEC – LA NOUVELLE RÉFÉRENCE 
POUR LA PRÉPARATION DES SUPPORTS
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UZIN NC 580 – LE RAGRÉAGE AUTOLISSANT RAPIDE SANS TENSION 
POUR LOCAUX P4S
Répond aux exigences de construction les plus élevées, pour des 
épaisseurs de 3 à 20 mm.
•	 Capacité de charge extrêmement élevée
•	 Prêt à être recouvert très rapidement, même en fortes épaisseurs
•	 Pratiquement sans tension
•	 Excellente capacité d’autolissance
•	 Très bonne ponçabilité
•	 Empreinte carbone très faible

Code art. Conditionnement Consommation Temps de travail Circulable Recouvrable

176781 Sac de 20 kg env. 1,5 kg/m²/mm 25 - 35 min * après 1 à 2 h *

après 6h *    pour 3 mm 
après 6h *    pour 5 mm 
après 12h * pour 10 mm 
après 48h * pour 20 mm

UZIN NC 567 – LA CHAPE MINCE ADHÉRENTE OU DÉSOLIDARISÉE  
Pour des épaisseurs de 3 à 50 mm.
•	 Composant du système de chape allégée UZIN Turbolight®-System
•	 Pratiquement sans tension
•	 Enrobage des systèmes de chauffage par le sol à eau et électriques
•	 Pour les grandes surfaces avec application par pompage dans des  

épaisseurs élevées
•	 Capacité de charge élevée, par exemple pour l‘utilisation dans les zones 

commerciales et industrielles
•	 Empreinte carbone très faible

Code art. Conditionnement Consommation Temps de travail Circulable Recouvrable

176932 Sac de 20 kg env. 1,8 kg/m²/mm 30 - 40 min * après env. 8 h *

après 24h *  pour 3 mm 
après 5j *      pour 5 mm 
après 10j *   pour 20 mm 
après 25j *   pour 50 mm

UZIN NC 587 – LA CHAPE MINCE ADHÉRENTE RAPIDE
Pour des épaisseurs de 3 à 50 mm.
•	 Prête à être recouverte en 48 heures jusqu‘à une épaisseur de 50 mm, même 

dans des conditions climatiques défavorables
•	 Pour les grandes surfaces avec application par pompage dans des épaisseurs 

élevées
•	 Capacité de charge extrêmement élevée, par exemple pour une utilisation dans 

des zones industrielles
•	 Enrobage des systèmes de chauffage par le sol à eau et électriques
•	 Faible tension
•	 Empreinte carbone très faible

Code art. Conditionnement Consommation Temps de travail Circulable Recouvrable

174145 Sac de 20 kg env. 1,8 kg/m²/mm 40 min * après 2 à 3 h *
après 20h * de 3 à 10 mm 
après 48h * de 11 à 50 mm

APPLIQUEZ-LES À LA POMPE ET  
C‘EST FINI !
Tous les ragréages de la gamme UZIN FusionTec 
peuvent être appliqués à l‘aide d‘une pompe pour 
les travaux sur les grandes surfaces.  

UZIN NC 570 – LE RAGRÉAGE AUTOLISSANT SANS TENSION  
POUR LOCAUX P4S
Particulièrement adapté à l‘application à la pompe, pour des 
épaisseurs de 3 à 20 mm.
•	 Très long temps de travail, idéal en cas de températures élevées
•	 Très bonne capacité d’autolissance
•	 Capacité de charge élevée, par exemple pour l‘utilisation dans les 

zones commerciales et industrielles
•	 Pratiquement sans tension
•	 Très bonne ponçabilité
•	 Empreinte carbone très faible

Code art. Conditionnement Consommation Temps de travail Circulable Recouvrable

176784 Sac de 20 kg env. 1,5 kg/m²/mm env. 40 min * après env. 3 h *

après 8h *  pour 3 mm 
après 12h *  pour 5 mm 
après 24h *  pour 10 mm 
après 3j *      pour 20 mm

*À 20 °C, avec une humidité relative de l’air de 65 %

*À 20 °C, avec une humidité relative de l’air de 65 %

*À 20 °C, avec une humidité relative de l’air de 65 %

* Information sur le niveau d'émission de substances 
 volantiles dans l'air intérieur, présentant un risque de 
 toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
 de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Les produits UZIN FusionTec annoncent la prochaine 
génération de ragréages. Cette nouvelle technologie est 
la plus innovante et la plus moderne de sa catégorie. 
Avec une gamme complète de ragréages et de chapes, 
elle répond parfaitement à toutes les exigences.

Simplicité, efficacité, respect de l‘environnement :  
la nouvelle dimension des ragréages.

DES PRODUITS INNOVANTS, 
DE QUALITÉ UZIN
LA COMBINAISON PARFAITE POUR TOUTES LES APPLICATIONS

UZIN NC 553 – LE RAGRÉAGE AUTOLISSANT SANS  
TENSION POUR LOCAUX P3
Idéal sur de très nombreux supports, pour des épaisseurs de  
3 à 10 mm.
•	 Certifié QB CSTB
•	 Excellente fluidité et rendu très homogène
•	 Pratiquement sans tension
•	 Utilisable dans le neuf ou en rénovation
•	 Empreinte carbone très faible

Code art. Conditionnement Consommation Temps de travail Circulable Recouvrable

182674 Sac de 20 kg env. 1,5 kg/m²/mm env. 15 - 20 min * après 3 à 4 h *

après 24h * pour 3 mm 
après 48h * pour 5 mm 
après 3j *    pour 10 mm 
après 5j *    pour 20 mm

UZIN NC 555 F – LE RAGRÉAGE AUTOLISSANT FIBRÉ  
SANS TENSION POUR LOCAUX P3 
Idéal en rénovation, pour des épaisseurs de 3 à 20 mm
•	 En cours de certification QB CSTB
•	 Excellente fluidité et rendu très homogène
•	 Pratiquement sans tension
•	 Les fibres réduisent la formation de fissures
•	 Empreinte carbone très faible

Code art. Conditionnement Consommation Temps de travail Circulable Recouvrable

182675 Sac de 20 kg env. 1,5 kg/m²/mm env. 15 - 20 min * après 3 à 4 h *

après 24h * pour 3 mm 
après 48h * pour 5 mm 
après 3j *    pour 10 mm 
après 5j *    pour 20 mm

* Information sur le niveau d'émission de substances 
 volantiles dans l'air intérieur, présentant un risque de 
 toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
 de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

* Information sur le niveau d'émission de substances 
 volantiles dans l'air intérieur, présentant un risque de 
 toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
 de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

* Information sur le niveau d'émission de substances 
 volantiles dans l'air intérieur, présentant un risque de 
 toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
 de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

* Information sur le niveau d'émission de substances 
 volantiles dans l'air intérieur, présentant un risque de 
 toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
 de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

* Information sur le niveau d'émission de substances 
 volantiles dans l'air intérieur, présentant un risque de 
 toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
 de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).


