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Sous-couche acoustique amovible
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DOMAINES D'APPLICATION :
Adapté :

 
Compatible : 

POUR APPLICATION SUR :

PROPRIÉTÉS :
UZIN RR 183 Ebofloor est une sous-couche acoustique en 
lés flexible et stabilisante. La mousse de latex en gel, en 
association avec un revêtement de sol souple, génère 
une protection acoustique élevée. Très plane et avec une 
rigidité interne élevée, elle sert de support pour le collage du 
revêtement neuf.

pour revêtements textile de dimensions stables, à double 
dossier synthétique, sans limite de superficie.

u

pour revêtements PVC / VER en lés jusqu’à une 
superficie de 40 m² maximum 

u

pour revêtement en lés en PVC / VER ou aiguilleté, sans 
limitation de superficie, si la sous- couche est collée sur 
toute la surface

u

aux sollicitations de sièges à roulettesu

aux sollicitations normales en domaine résidentiel 
ou commercial

u

supports suffisamment plans, absorbants ou nonu

revêtements d’usure tels que les revêtements en PVC, 
linoléum, planchers bois...

u

planchers chauffantsu Facile à découper et à poseru

Surface plane, facile à encolleru

Stable à l'eau et au nettoyageu

Atténuation acoustique élevéeu

Dépose ultérieure sans tracesu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Emballage rouleau

Format 2 m x 25 m = 50 m²

Tenue en stock 24 mois en emballage d'origine
Couleur vert clair
T° idéale d'application 15 à 25°C et HR inf. à 65%
Poids du rouleau env. 90 kg
Masse surfacique env.1,7kg/m²
Épaisseur env. 4 mm
Résistance calorique 0,076 m² K / W
Réduction des bruits d'impact 26 dB
Largeur 2 m
Autres caractéristiques techniques sur demande.

Sous-couche acoustique amovible pour les revêtements textiles et PVC

FICHE PRODUIT
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PRÉPARATION DU SUPPORT :
Le support doit être résistant, sec, propre, non fissuré et 
exempt de toute substances polluantes susceptibles de 
diminuer l’adhérence.
Les anciennes couches instables, insuffisamment dures et 
faiblement adhérentes à la surface du support devront être 
éliminées par tout moyen mécanique ou manuel.
Le revêtement ancien doit être parfaitement adhérent, sur 
toute sa surface, et exempt de tout film de produit 
d'entretien ou de substances polluantes.
Les joints de revêtement céramique ne doivent pas excéder 
1 mm.
Contrôler que le support correspond bien aux normes et 
fiches en vigueur et prendre les mesures nécessaires en 
cas de déficience.
Dépoussiérer soigneusement le support par aspiration. 
Observer les fiches techniques des produits utilisés.

MISE EN OEUVRE :
Pose amovible de la sous-couche
1. Avant la pose, acclimater les rouleaux au minimum 
24h dans les locaux où ils seront posés.
2. Poser la sous-couche parallèlement au sens prévu du 
revêtement de sols à poser (face non-tissé polyester vers le 
haut). Au niveau des joints entre lés, mettre en place une 
bande de papier sous le revêtement. Conserver une 
distance de quelques 3 mm à tout élément de construction 
vertical.
3. Au niveau des portes, fixer le lé avec un ruban adhésif ou 
mettre en place une barre de seuil adaptée.
4. Poser le revêtement de sol conformément aux indications 
du fabricant et en respectant les fiches techniques des 
produits des colles utilisées. Les lés du revêtement devront 
être posés parallèlement à UZIN RR 183 Ebofloor mais 
décalés – de 50 cm au moins – par rapport aux bords de la 
sous-couche.
 
Pose collée de la sous-couche
1. Avant la pose, acclimater les rouleaux au minimum 
24h dans les locaux où ils seront posés.
2. Poser la sous-couche parallèlement au sens prévu du 
revêtement de sols à poser (face non-tissé polyester vers le 
haut) et la coller avec la colle UZIN adpatée.
Supports absorbants : UZIN UZ 88 (TKB B1 / 400g/m²)
Supports non absorbants : UZIN KE 2000 S (TKB A1 / 
250g/m²)
3. Conserver une distance de quelques 3 mm à tout 
élément de construction vertical.
4. Poser le revêtement de sol conformément aux indications 
du fabricant et en respectant les fiches techniques des 
produits des colles utilisées. Les lés du revêtement devront 
être posés parallèlement à UZIN RR 183 Ebofloor mais 
décalés – de 50 cm au moins – par rapport aux bords de la 
sous-couche.

COLLES / CONSOMMATION :

Type de collage Colle Denture Temps de 
gommage Consommation

Revêtement 
textile, 
aiguilleté

UZIN 
UZ 88 B1 env. 15 

min. env. 400 g/m²

PVC / VER
UZIN 
KE 2000 
S

A1 10 - 20 
min. env. 250 g/m²

IMPORTANT :
Entreposer les rouleaux debout en évitant les points de 
pression.

u

Le support doit avoir une T° > 10°C et un point de rosée 
supérieur d'au moins 3°C par rapport à la T° du sol. 

u

Une température basse et une humidité de l'air élevée 
prolongent le temps de travail, de prise et de séchage. A 
contrario, une température élevée et une humidité de 
l'air basse les réduisent.

u

Utilisation possible sous revêtement de sol textile de 
dimensions stables sans limite de superficie, et dans 
des pièces de 40 m² au maximum sous un revêtement 
PVC ou VER.

u

Ne convient pas à une utilisation en pose libre sous des 
revêtements textiles à forte répétition de motifs ou à 
forte contrainte interne, sous des revêtements de sol qui 
ont tendance à se rétracter, sous les revêtements de sol 
en caoutchouc, linoléum ainsi que sous carrelage.

u

La mesure d'amélioration du bruit d'impact est une 
valeur indicative déterminée dans des conditions 
normalisées. En raison de l'acoustique individuelle de 
chaque bâtiment, des matériaux utilisés et 
éventuellement des structures, les valeurs peuvent 
différer. Pour déterminer la valeur d'amélioration du bruit 
d'impact réellement obtenue, la mesure et son 
évaluation doivent être effectuées dans des conditions 
réelles.

u

Pour le chauffage par le sol, la somme des résistances 
thermiques du système complet (sous-couche + 
revêtement) ne doit pas dépasser 0,15 m² K/W. 

u

En cas d'utilisation d'UZIN RR 183 Ebofloor sur un 
chauffage au sol, la sous-couche doit être collée en 
plein.

u

Les joints de dilation et joints périphériques doivent être 
conservés. 

u

Sous un sol en bois, la construction doit être sèche. 
Veiller à ce que la circulation d’air/l’aération en sousface 
soit suffisante, p. ex. en installant des plinthes spéciales 
avec prises d’air.

u

Certains revêtements, associés à une sous-couche 
isolante, peuvent ne plus présenter une résistance 
durable aux sièges à roulettes. Ces revêtements exigent 
l’utilisation d’une protection de sol dans la zone soumise 
aux roulettes. En cas de doute, consulter le fabricant du 
revêtement ou notre service technique.

u

En cas d'utilisation de chaises à roulettes, UZIN RR 183 
Ebofloor doit être collé sur toute la surface.

u

Lors de la rénovation du revêtement, le revêtement de 
sol pourra être retiré puis éliminé avec la sous-couche 
collée.

u

Le spectre visible du support ou de la sous-couche ne 
peut pas totalement être exclu sur des revêtements de 
sol sensibles au marquage ou relativement fin.

u

Les données contenues dans cette Fiche Produit reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations
d’ordre général mais ne répondent pas à toutes les conditions d’application possibles, différentes d’un cas à l’autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence
de réparations. Procéder le cas échéant à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes. Vous trouverez la version en vigueur de cette fiche sur notre
site internet : www.uzin.fr  | 07.2025
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AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX

COMPOSITION :
Mousse de latex en gel, dotée en surface d'un non-tissé 
polyester.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :
Aucune mesure de précaution n’est nécessaire. Observer / 
respecter les mesures de sécurité /de protection de 
l’environnement portées sur les Fiches Produits des 
produits de pose utilisés.

ÉLIMINATION :
Eliminer les découpes et sous-couche / revêtements collés 
avec les déchets de chantier.

Respecter les directives des fiches techniques des 
produits utilisés et les recommandations du fabricant de 
revêtement de sol. Pour la préparation du support et la 
mise en oeuvre, respecter les DTU, CPT, normes et 
règles professionnelles, etc. en vigueur à la date 
d’exécution des travaux.

u

EMICODE EC 1 PLUS – À très faible émission.u

Les données contenues dans cette Fiche Produit reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations
d’ordre général mais ne répondent pas à toutes les conditions d’application possibles, différentes d’un cas à l’autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence
de réparations. Procéder le cas échéant à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes. Vous trouverez la version en vigueur de cette fiche sur notre
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