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Primaire spécial pour Uzin Sigan 1 et Uzin Sigan Elements Plus
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DOMAINES D'APPLICATION :
Adapté pour :

POUR APPLICATION SUR :

PROPRIÉTÉS :
Uzin Planus est un primaire acrylique prêt à l'emploi et 
simple d'utilisation. Il lie les poussière de surface et crée un 
film uniforme pour une adhésion sûre et une dépose sans 
trace d'Uzin Sigan 1 ou d'Uzin Sigan Elements Plus.

Uzin Sigan 1u

Uzin Sigan Elements Plusu

Uzin Sigan Elements Universal Tapeu

ragréage ciment ou sulfate de calcium (sec et poncé, 
conformément aux instructions du fabricant)

u

barrière anti-remontée Uzin PE 470u

panneaux de bois aggloméré P3 / P5 / P7, contreplaqué, 
MDF (joints enduits avec UZIN PE 650)

u

Uzin Renotop Plusu

aluminium et métalu

ragréage PU Uzin KR 410u

planchers chauffantsu

Séchage rapideu

Garantit un collage sûr du revêtement de sol avec Uzin 
Sigan 1 ou Uzin Sigan Elements Plus

u

Garantit une dépose sans trace du revêtement de sol posé 
avec Uzin Sigan 1 ou Uzin Sigan Elements Plus

u

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Emballage bidon plastique
Conditionnement 5 kg
Tenue en stock 12 mois en emballage d'origine
Couleur à l'état liquide blanc
Couleur à l'état sec transparent
Consommation 70 – 100 g/m²
Circulable 2h*
T° min. de mise en oeuvre 15 °C au sol
*À 23 °C / 50 % d’humidité relative de l’air.

Primaire spécial pour assurer l'amovibilité des colles sèches Uzin Sigan 1 et Uzin Sigan Elements Plus

FICHE PRODUIT

UZIN PLANUS
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PRÉPARATION DU SUPPORT :

MISE EN OEUVRE :

IMPORTANT :

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX

COMPOSITION :
Copolymères d’acétate de polyvinyle, agents mouillants, 
antimousse et conservateurs, épaississant, eau.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :
Ce produit n’exige aucune mesure de précaution 
particulière. Pour des raisons d’hygiène, il est recommandé 
d’éviter de manger, boire et fumer pendant la mise en 
oeuvre de ce produit. Conserver hors de portée des 
enfants. Pour toute information complémentaire, merci de 
nous contacter sur notre site internet www.uzin.fr ou de 
nous appeler au +49 731 4097-0.

ÉLIMINATION :
Les cartonnages et sachets parfaitement vidés peuvent être 
recyclés. Les restes de produit peuvent être jetés avec les 
déchets ménagers.

Le support doit être résistant, plan, sec en permanence, 
propre, non fissuré et exempt de toutes substances 
susceptibles de diminuer l’adhérence.

u

Contrôler que le support correspond bien aux normes et 
fiches en vigueur et émettre des réserves en cas de 
déficience.

u

Le cas échéant, traiter par application de primaire puis 
de ragréage (toujours laisser parfaitement sécher le 
primaire et le ragréage).

u

Soigneusement dépoussiérer la surface par aspiration.u

Nettoyer et dépolir soigneusement l’aluminium et les 
métaux inoxydables, le cas échéant dégraisser.

u

Observer les fiches techniques des produits UZIN 
utilisés et des revêtements de sol mis en oeuvre.

u

1. Avant utilisation, acclimater l’emballage à la température 
ambiante puis bien agiter. Transvaser ensuite le contenu 
dans un seau propre.

2. Uzin Planus sera appliqué pur – au rouleau mousse 
microporeux Uzin – en une couche fine et régulière, en 
croisant. Eviter toute formation de "flaques". Sur les 
matériaux dérivés du bois, procéder à deux applications 
avec un rouleau nylon Uzin. Après séchage, la surface 
doit présenter un film fin légèrement brillant.

3. Nettoyer immédiatement le rouleau et les taches 
fraîches avec de l’eau.

4. Durée de séchage: en fonction des conditions 
climatiques et du support, de 2 à 24 heures (à 23 °C / 50 
% d’humidité relative de l’air). Sur un ragréage / une 
chape base sulfate de calcium, le séchage peut durer 
jusqu’à 4 heures. Avant application de Uzin Sigan 1 ou 
Uzin Sigan Elements Plus, le primaire Uzin Planus doit 
être parfaitement sec !

Stocker à T° modéré et à l’abri du gel. Refermer 
hermétiquement les emballages entamés et en utiliser le 
contenu rapidement.

u

Une température basse et une humidité de l’air élevée 
prolongent la durée du séchage, une température 
élevée et une humidité de l’air basse la réduisent.

u

La colle sèche Uzin Sigan 1 ou Uzin Sigan Elements 
Plus s’utilise impérativement en association avec le 
primaire Uzin Planus.

u

Lors du remplacement du revêtement, une nouvelle 
application de primaire Uzin Planus pourra intervenir, 
sans ponçage préalable.

u

Ultérieurement, il pourra, dans certains cas, être 
recouvert d’une colle dispersion sans ponçage préalable 
(pour la pose de parquets, l’élimination du primaire Uzin 
Planus par ponçage est impérative).

u

Respecter les informations données dans les fiches 
techniques des produits UZIN utilisés. Pour la mise en 
oeuvre, respecter les DTU, CPT, normes et règles 
professionnelles, etc. en vigueur à la date d’exécution 
des travaux.

u

Sans solvantu

EMICODE EC 1 PLUS – À très faible émission.u

DE-UZ 113 / Respectueux de l’environnementu
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