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Colle PU bicomposant pour gazon synthétique
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DOMAINES D'APPLICATION :
Adapté :

 
Compatible :

POUR APPLICATION SUR :

PROPRIÉTÉS :
UZIN KR 435 est une colle polyuréthane bicomposant pour 
le collage des bandes de jonction des gazons 
synthétiques en extérieur. Cette colle est idéale pour un 
gazon synthétique soumis à de fortes contraintes en milieu 
sportif.

pour le gazon synthétiqueu

aux sollicitations très élevées en milieu sportifu

supports plans, absorbants ou non absorbantsu

supports déformables/flexibles  (p. ex sur sous-couches, 
bois, métal)

u

Durcissement élastiqueu

Sillon de colle stableu

Très haute résistance mécaniqueu

Convient à une utilisation en extérieuru

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Emballage kit seau métallique
Conditionnement 13,2 kg
Tenue en stock 12 mois en emballage d'origine
Rapport de mélange A : B = 10 : 1 parts en poids
Couleur verte
Consommation 1000-1300 g/m²
Durée prat. d'utilisation env. 35 min*
Temps de travail env. 60 - 70 min*
Circulable après env. 24h*
T° min. de mise en oeuvre 10 °C au sol
Résistance finale après 7 jours*
*À 20 °C et 65 % d'humidité relative

Colle polyuréthane bicomposant pour le collage de gazon synthétique
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PRÉPARATION DU SUPPORT :

MISE EN OEUVRE :
1. Poser le gazon synthétique conformément aux directives 
de pose du fabricant de gazon synthétique. Acclimater le 
bidon à la température ambiante avant l'utilisation. Laisser 
le durcisseur s'écouler complètement dans le bidon (résine 
A) et mélanger soigneusement les composants à l'aide d'un 
mélangeur approprié (par ex. mélangeur à peinture). Veiller 
à un mélange optimal, en particulier dans le fond et sur les 
parois du seau. 
2. Pour le collage des joints du revêtement en gazon 
synthétique, verser la colle au milieu de la bande de joint. 
Appliquer la colle uniformément et sur une largeur d'au 
moins 20 cm avec une spatule dentée C1 sur la bande de 
joint. Éviter les plots de colle. Afficher le revêtement, bien 
maroufler et repasser au cylindre après env. 45 minutes. Si 
nécessaire, lester avec du sable, en particulier lors d'une 
interruption de travail prolongée.
3. Nettoyer immédiatement les résidus de colle et les outils 
avec les lingettes UZIN Clean Box. La colle durcie ne peut 
être éliminée que mécaniquement.

IMPORTANT :

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX

COMPOSITION :
Polyuréthane de polyols et polyisocyanate.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :
Sans solvant. Ininflammable. Composant A: Aucune 
indication particulière de danger. Composant B: Contient du 
diphénylméthane-4,4’-diisocyanate (MDI). Nocif par 
inhalation. Irritant pour les yeux, les organes respiratoires et 
la peau. Les vapeurs de MDI pouvant être inspirées sont 
suspectées d’avoir un effet cancérogène.Nocif: risque 
d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée 
par inhalation. Sensibilisation possible par inhalation et 
contact avec la peau. Bien aérer pendant la mise en 
oeuvre, utiliser une crème de protection de la peau, des 
gants et des lunettes de protection. En cas de contact avec 
la peau, laver immédiatement et abondamment avec de 
l’eau et du savon. En cas de contact avec les yeux, laver 
immédiatement et abondamment avec de l’eau, et consulter 
un médecin. Observer les descriptions de danger /
consignes de sécurité portées sur l’étiquette de l’emballage 
et la fiche de données de sécurité. Après durcissement, le 
produit présente une odeur neutre et est physiologiquement 
et écologiquement sans danger.

ÉLIMINATION :
Rassembler si possible les restes de produits et les utiliser. 
Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la 
terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés. 
Élimination spéciale des restes de produit non durcis et des 
emballages contenant des restes de produit non durcis. 
Élimination des emballages contenant des restes de produit 
durci avec les déchets de chantier. Rassembler les restes 
de produit, mélanger les deux composants, laisser durcir 
puis éliminer avec les déchets de chantier.

En extérieur : la colle UZIN KR 435 pour gazon 
synthétique ne s'utilise que sur un support avec 
drainage, où l'écoulement correct de l'eau de pluie est 
garanti.

u

Pour que l'eau de pluie excédentaire puisse s'écouler 
entre les sillons, des rainures sont nécessaires.

u

Un sillon de colle plat est donc à éviter. Il peut nuire au 
drainage et l'adhérence peut être affectée par la 
formation de flaques d'eau localisées.

u

Ne pas utiliser UZIN KR 435 directement sur un support 
humide.

u

Température de stockage 10 - 20 °C.u

Mise en œuvre idéale entre 15 et 25 °C, température du 
support supérieure à 10 °C et humidité relative 
inférieure à 75 %.

u

Humidité relative maximale de l'air : 80 %.u

Une température basse et une humidité de l'air élevée 
prolongent le temps de travail, de prise et de séchage. A 
contrario, une température élevée et une humidité de 
l'air basse les réduisent.

u

Ne pas mélanger en quantité partielle !u

Avant collage, détendre suffisamment le revêtement 
et l'acclimater aux conditions ambiantes en fonction de 
son utilisation ultérieure.

u

En association avec l'Accélérateur UZIN PUR, la vitesse 
de prise de UZIN KR 435 augmente considérablement, 
par ex. en cas de mauvaises conditions climatiques ou 
de sollicitations prématurées.

u

Lors du collage, porter des gants. Le matériau durci 
adhère fortement aux mains.

u

Depuis le 24 août 2023, une formation en ligne est 
obligatoire pour l'utilisation de produits contenant une 
teneur en diisocyanates supérieure à 0,1% (consulter le 
service technique UZIN pour réaliser cette formation).

u

Respecter les informations données dans les fiches 
techniques des produits UZIN utilisés. Pour la mise en 
oeuvre, respecter les DTU, CPT, normes et règles 
professionnelles, etc. en vigueur à la date d’exécution 
des travaux.

u

Sans solvantu

EMICODE EC 1 PLUS – À très faible émissionu
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